
Univerzális tápegység
Tápegység a Minimax és a 
cegard/Mini fényfüggönyökhöz

Blokkdiagram
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　Elektromos leválasztás az alacsony és a 

　Feszültségmentes relé kimenet
　Robosztus ház IP54 védettségi fokozattal

　

　Hangjelzés ki/be kapcsolható
　

Tápfeszültség (Usp) 20 ... 265 VAC / DC

%
Áramfelvétel                     < 200 mA @ 24 VDC
(MiniMax esetén)              < 60 mA @ 240 VAC

DC kimeneti feszültség       24 V ± 10 %

Kimeneti áram                  200 mA

Relé kimenet                    250 VAC / 8 A
125 VDC / 0.5 A
30 VDC / 8 A

2 LED (tápfesz.)
narancs (kimeneti relé)

Kapcsoló                          Hangjelzés ki/be 

Védettségi fokozat             IP54 

-5 ...

Lángállósági osztály            UL94 V-0

Rázkódásvédelem / szabványok   IEC 60068-2-6
       IEC 60068-2-29
       IEC 60068-2-27

CEDES

Az univerzális tápegység 24 V-ot szolgáltat a CEDES 24 V-os fényfüggönyei számára:
Minimax és cegard/Mini.  20-265 VAC / DC bemeneti feszültséget

kontaktussá

A fényfüggöny meg-

Egyenfeszültség
használatakor a csatlakozások polaritásfüggetlenek.
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CSA B44.1 / ASME A17.5

ISO 9001: 2000
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Univerzális tápegység

Méretek

Rendelési adatok

Cikkszám Típus   Leírás
103 600 Univerzális tápegység             Tápegység a MiniMax és a cegard/Mini fényfüggönyökhöz, 20 ... 265 VAC / DC
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